
追補版 


この マニュアルは、 以下の製品に対応しています。 


B 450 On 












はじめに 


このマニュアルには、マイクロソフト社製 Windows Vista™ で B 4500 n をお使いい 
ただ<ためのソフトウェアのセットアップ方法や注意点が書かれています。ご使用 
になる前に、必ず本マニュアルをお読み<ださい。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft® Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版-*' 
Windows Viata(64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows Server ™ 2003 x64 Edition operating system 日本 
語版— Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版— 
WindowsXP(x64 版）※ 

• Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版— Windows 
Viata ※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 200 3※ 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版- ► 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版— Windows98 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版— 
WindowsNT4.0 

• Windows Vista、Windows Server 2003、 WindowsXP、WindowsMe、 
Windows98、Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称- ► Windows 

※特に記載がない場合は、 Windows Vista、Windows Server 200 3 と 

WindowsXP には 64bit 版も含みます。 

マーク 

プリンタ•ユーティリティを正しく動作させるための注意や制限です。 

V ノ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

rrvi プリンタ • ユーティリティを使用するときに知っておくと便利なこと 

I J や参考になることです。 

お読みになることをお勧めします。 


なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、 Microsoft® Windows Vista™ Home 
Premium Edition での操作手順を記載しています。環境や設定によって画面や操作 
手順が異なる場合があります。 





諸)王思 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoftx Windowsx WindowsNT、Windows Server および Windows Vista は、 
米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標 
です。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です 0 

本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては 3 項にかかわらず責任を負 
いがねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2007 Oki Data Corporation 
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ネットワーク接続で Windows Vista にセットアップします 


セットアップの流れ 


セットアップします 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



Windows に IP アドレス等を設定します。 



プリンタに IP アドレス等を設定します。 



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
がらプリンタドライバ 、 Standard TCP/IP Port を 
インス!'ールし、ネットワークプリンタを設定します。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーパ,もしくは BOOTP サー 
パがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があり 
ます。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロパイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認して<ださい。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、 B 4500 n ユーザーズマニュアルセットアッ 
プ編1章「メニューマップ印刷をします」をご覧ください。 

- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
V s * ) Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

• ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、0 

• セットアップには管理者の権限が必要です。 
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-プリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続して 

- いるコンピュータがすべて WindowsVista / XP / 2000 / Server 2003 の 

場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play に対応し 
ている場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的 
に IP アドレスを設定します。コンビュータとプリンタに IP アドレ 
スを手動で設定する必要はありませんので、「手順4プリンタド 
ライバをインストールします」 (8 ページ）からセットアップしてく 
ださい。 

• コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 


:192.168 .0.1 〜254のいずれが 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれが 

(コンピュータと異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：〇皿〇 

DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 

プリンタ 

IP アドレス 


Windows Vista Home Premium Edition 
B 4500门 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 
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プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 
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Windows に IP アドレス等を設定します c 




すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （8 ページ） 
へ進みます。 


❶ Windows を起動します。 

❷[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[ネットワークの状態とタスク 
の表示]をクリックします。 



©[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 






























❹[口ーカルエリア接続]をダプルクリックし、「口ーカルエリア接続の状態」画 
面の[プロパティ]をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックします。 



❺[インターネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 



© IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーパを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 



^^1 - DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

- 自動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

• デフオルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 

©[□_ カルエリア接続]を閉じます。 

©[口ーカルエリア接続のプ□パティ]で[〇 K ] をクリックします。 

❾「□_カルエリア接続の状態」画面で[閉じる]をクリックします。 
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〇プリンタに ip アドレス等を設定します。 

x . > すでにプリンタに ip アドレス等を設定したり、自動取得している場 
V 1 ■•ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 

❶プリンタの電源を ON にします。 

©「メニュー」 スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / 
ENABLE ] を表示します。 

[ TCP/IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目十」または「設定項 
目一」スイッチを押して [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、「メニュー選択」ス 
イッチを押し、値の右端に [ホ] を付けます。 

❹「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示します。 

©「設定値+」または「設定値一」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表 
しま"5。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に [*] を付けます。 

以後、❹〜©を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4] 〜 
[MASK 4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、 
(ゲートウェイアドレス）を設定します。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 
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4 プリンタドライバをインスト—ルします。 

❶プリンタの電源が 01 X 1 で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

❷[自動再生]が表示されたら、 [ Startup . exe の実行]をクリックします。 

©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

I メモ I 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@[ドライパのインス!ル]をクリックします。 



©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
❼ [ TCP / IP プロトコル]を選択し，[次へ]をクリックします。 






















© 手順 3(8 ページ)で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリック 
します。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、 
[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 



❾手順®で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、 [ B 4500 n ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


I |(下のネ5トワー5カン如則用で#ま f。 以下のリスト純ブリン袖糊重名 SS んで< 


I [ヵン タ名 _ii 

I EEHTj - 


DP アドレス lj<1AC アドレス i } og 名 


192.168 .0.2 00 80 87 84 9 C OkiLAN8150e 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


oYr 次へ (N)> l 


S«*(S) I 
.検索方法の変更 (c) j 


キャンセル j AJ 1 ■ブ J 


❿一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更や、共有設定を行ラ場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リックし、共有するプリンタ名などを登録します。 

プリンタ汹幼 飞_ ■■ 

姻塵贤鍵歷織織てインストルす 5 


. 「脚使うブリン绳合 a、 チ:スにチ1妁4附て咖\> 
リンク名 I I共有設定 1 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


プリン姑の好/共有設定」 




キ v ン e ル」_ヘルプ」 
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® プリンタドライパと Standard TCP / IP と Network Extension がインストール 
されます。 


[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライバソフトウェア 
をインストールします]をクリックします。 


r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
® へ進みます。 


® [完了]をクリックします。 

© [終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 




プリンタ 


小ナ||検索 


お気に入りリンク 
fl ドキュメント 
,ピクチヤ 
腰 1 ミュージック 



10 


瞭 ® からの続き 

©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 





















USB 接続で Windows Vista にセットアップします 


(注 ゾ1 管理者の権限が必要です。 

〇 プリンタドライバをインストールします。 

y コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

' 4 プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加 

V ' ノウ イザ— ド」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 

〇「 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

©[ドライバのインストール]をクリックします。 

©[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

つセッ トアッププログラムを起動します。 

ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続で Windows Vista に 
セットアップします」 （5 ページ）をご覧ください。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットします。 

❹ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[自動再生]が表示されたら、 [ Startup . exe の実行]をクリックします。 


❸ [ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

ファイルのコピーが行われます。 

[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライパソフトウェア 
をインストールします]をクリックします。 


歧手順4 (12 ページ）へ進みます0 
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4 USB ドライバをインストールします。 

〇「ケープル接続」の画面が表示されたら，[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

©に進みます0 

❷プリンタの電源を ON にします。 



❸システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1〜2分かが 
ることがあります。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 



« プリンタ 

▼トナ ||検索 


お気に入りリンク 

名前 ドキ ユメ ント 状 

£ ドキュメント 
■ ピクチ 17 
玢 ミュージック 

. OKI B 450 On 

m°^r 
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@ 〇からの続き 

©[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 


❺ Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 



❻システム標準の USB ドライパが自動的にインス I ルされます。1〜2分かか 
ることがあります。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 




し） プリンタ ▼トナ ||検索 


お気に入〇|」ンク 

名前 ドキ ユメ ント 状 

p ドキュメント 

t OKI 8450 On 

0 

| ^ピクチャ 

進镬芫了 

松 ミュージック 



























































Windows Vista でプリンタドライバを削除するには 


❸: 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



awas(E) … 

拥(1)… 

プリンタ*オフラインで使用 T3(U) 

SKiOiSffi に EK(H) 


瞬 (D) 


プ□パティ (R) 


❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をク 
リックします。 

❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 

❸ 確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 



©プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 


❺[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリックし 
ます。 

❻「プリントサーパーのプロパティ] 
の、[ドライパ]タブを選択します。 



ドライパとパッケージの削除 

システムからドライパのみを則除しますか、それともドライパと 
パッケージを則除しま言か？ 

〇ドライパのみ則除する ( S ) 

? IMmmK 歷 E 獲！ M 画 

I OK I I キャン乜レ| 


❼ [OKI B 4500 n ] を選択し、[削除] 
をクリックします。 



「指定されたプリンタド 
ライパは現在、使用中 
です」とのメッセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


❽[ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライパとド 
ライパパッケージを削除する]を 
選択して[〇 K ] をクリックします。 

❾確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 

❿[ドライバパッケージの削除]が 
表示されたら、[削除]をクリツ 
クします。 


❿削除が終了したら、[〇 K ] をク 
リックします。 

© [プリントサーパーのプロパティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

© Windows を再起動します。 
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Windows Vista でプリンタドライバをアップデートするには 


(主う: 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


❶[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 


❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 




❸[デバイスオプション]タブの 
[パージョン情報]をクリックしま 
す0 


❹パージョン情報画面が表示された 
らパージョンを控えて、[〇 K ] をク 
リックします。 


❺ 「Windows Vista でプリンタドラ 
イパを削除するには」 （13 ペー 
ジ）に従って、プリンタドライバ 
を削除します。 


©新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

詳しくは「ネットワーク接続で 
Windows Vista にセットアップし 
ます」 (5 ページ)、 「 USB 接続で 
Windows Vista にセットアップし 
ます」⑴ぺージ)をご覧ください。 


❸ 


必ずプリンタの電源が 
ON になっていることを 
確認してください。 


❼❶〜❹の手順でパージョン情報 
画面を表示し、プリンタドライパ 
のパージョンが更新されている 
ことを確認します。 
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Windows Vista 以外の〇 S でのセットアップについて 


Windows Vista 以外の既存の OS に関しましては、以下の手順がユーザーズマニュ 
アル(セットアップ編)と異なっております。 


ネットワーク接続で WindowsXP / 2000 / Server 2003にセッ 
トアップする場合 

手順4の©でプリンタの IP アドレスを入力した場合，©の画面が表示されません。 
手順4の©—覧のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
プリンタ名の変更や、共有設定を行ラ場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リ、ソク します。 

(■注/) 共有設定が行えない os では、プリンタ名の変更のみ行えます。 

手順4の®プリンタ名を入力し，[共有しない]を選択し， [ OK ] をクリックします。 

ネットワーク接続で WindowsMe /98/ NT 4.0 にセットアップ 
する場合 

手順4の©でプリンタの IP アドレスを入力した場合，©の画面が表示されません。 
手順4の©—覧のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
プリンタ名の変更や、共有設定を行ラ場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リ、ソクし、プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

(注 •/) 共有設定が行えない OS では、プリンタ名の変更のみ行えます。 


USB 接続で WindowsMe /98/2000 にセットアップする場合 

手順3の©の画面が表示されません。 
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Windows Vista 対応ユ—テイリティについて 


プリンタソフトウェア CD - ROM に添付されているユーティリティで Windows 
Vista に対応しているユーティリティは以下のとおりです。 

• NIC セツトアツプユーテイリテイ （ AdminManager、Quick Setup ) 

• Network Extension 

その他のユーティリティの対応状況につきましては、弊社ホームぺージ 「Windows 
Vista 対応について」をご覧ください。 

Windows Vista でユーティリティをインストールします 

セットアップには管理者の権限が必要です。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[自動再生]が表示されたら、 [ startup . exe の実行]をクリックします。 
©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 

© インス I ルするユーティリティをクリックします。 

❼画面の指示に従ってセットアップします。詳細は「巳450 On ユーザーズマニュ 
アル応用編」をご覧ください。 

©「OKI B 4500 n 」 画面の右上の X をクリックします。 


Windows Vista でューティリティを削除します 

削除には管理者の権限が必要です。 

❶[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムのアンインストー 
ル] をクリックします。 

©削除するユーティリティを選択し、[アンインストール]をクリックします。 
©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

❹画面に従って削除します。 

Network Extension 

Windows Vista でプリンタの設定を確認する場合およびオプションの自動設定をす 
る場合、以下手順が異なります。 

❶[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 
© 以降の手順は同じです。 
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Windows Vista に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライパ 

NIC セットアップユーティリティ 
( AdminManager、Quick Setup ) 
Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista でのヘルプの表示には対応しておりません。 

プリンタドライパ 

Network Extension 

「ユーザアカウント制御」画面が表示 
される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画 
面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限 
で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル] 
をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

Network Extension 

「プログラム互換性アシスタント」画 
面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プロ 
グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず[このプログラム 
は正しくインストールされました]をクリックしてください。 

Network Extension 

rOKI Network Extension のアンイン 
ストール中にエラーが発生しました。 
既にアンインストールされている可 
能性があります。[プログラムと機能] 
の一覧から OKI Network Extension 
を削除しますか？」というメッセージ 
が表示される。 

アンインストール時 、 「Install Wizard の完了」画面で[はい、今すぐコンビュー 
夕を再起動します] を選択し、[完了]をクリックすると、左記のメッセージが 
表示される場合がありますが、自動的に再起動され、アンインストールが正し 
く行われますので、問題ありません。 
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